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ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ  ОТТ»  СОЧИНИТЕЛЯ. 

Не  упра?княясь  въ  словесности,  я  желалъ 
бы,  чтобъ  искустное  перо  Г.  де  Ластерм 
начертало  сіи  правила;  его  слогъ  чище,  его 
описанія  были  бы  не  столь  единообразны 

и  пріятнѣе  для  читателей - Но  видя,  что 

до  сего  времени  художники  и  любители  ли¬ 
шены  стіособовъ  лріобрести  познанія  ,  нуж¬ 
ныя  для  произведенія  въ  дѣйствіе  сего  ху¬ 
дожества  ,  весьма  для  нихъ  полезнаго ; 
я  рѣшился  изложить  сіе  начертаніе  , 
стараясь  ,  по  возможности  моей  ,  описать 
оное  вразумительнѣе.  —  Я  говорю  только 
о  томъ ,  что  самъ  испыталъ ,  и  въ  чемъ 
имѣлъ  удовлетворительный  успѣхъ,  посту¬ 
пая  по  собственнымъ  моимъ  опытамъ  и  по 
свѣденіямъ  ,  изъ  разныхъ  записокъ  мною  из¬ 
влеченнымъ - Смѣю  сказать  художникамъ, 

что  слѣдуя  въ  точности  изложеннымъ  мною 
правиламъ,  они  достигнутъ  желаемой  цѣли; 
а  любители  могутъ  легко  научишься  Теоріи 
сего  художества. 
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О  ЛИТОГРАФІИ.  (*) 


Теорія . 

Начертанія  на  камнѣ  смолистымъ,  или  жир¬ 
наго  свойства  карандашемъ ,  имѣютъ  весьма 
Простыя  послѣдствія,  который  до  сего  време¬ 
ни  замѣчены  не  были;  онѣ  зависятъ  отъ  трехъ 
главныхъ  причинъ  ,  а  имянно  : 

1. )  Отъ  удобности,  съ  каковою  вода  входитъ 
въ  извѣсшковые  каменья,  не  оставаясь  съ  ними 
къ  тѣсномъ  соединеніи. 

2. )  Отъ  того,  что  смолистыя  и  жирныя  тѣ4- 
да  такъ  плотно  съ  камнемъ  соединяются,  что 
часто  отъ  онаго  не  могутъ  быть  отдѣлены 
безъ  поврежденія  самаго  камня  ,  и 

о.)  Отъ  сродства  смолы  и  жира  съ  тѣлами 
жирными  и  смолистыми ,  и  отраженія  сихъ 
тѣлъ  отъ  воды. 

Изъ  сихъ  трехъ  началъ ,  составляющихъ  ос¬ 
нованіе  Литографіи,  проистекаютъ  три  по¬ 
слѣдствія  : 

і.)  Смолистая  или  жирная  черта  на  камнѣ 
Проведенная,  такъ  плотно  къ  оному  іірисшаешъ, 

Сіе  изобрѣтеніе,  столь  нужное  для  Хз'дожниковъ 
учинено  къ  ібоо  году  въ  Германіи,  Алоисомъ  Зеие* 
фельдеромъ»  иѣвцомъ  Мкжхеискаго  театра* 
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что  для  счистки  должно  употреблять  дресву 
или  пензу. 

2. )  Всѣ  части  камня  ,  не  покрытыя  жиромъ, 
принимаютъ  и  нѣсколько  удерживаютъ  въ  себѣ 
воду. 

3. )  Ежели  камень  ,  такимъ  образомъ  изгото¬ 
вленный,  покрытъ  жирными  чернилами,  то  сіи 
черни  л  ы  останутся  на  тѣхъ  токмо  частяхъ 
камня  ,  гдѣ  нарисовано  жирнымъ  или  смолис¬ 
тымъ  карандашемъ ,  а  мокрыя  части  не  при¬ 
мутъ  чернилъ. 

Однимъ  словомъ,  дѣйствія  Литографическія 
зависятъ  отъ  того,  чтобы  намоченный  камень 
не  принималъ  жирныхъ  чернилъ,  а  жирный  ка¬ 
мень  не  принималъ  воды. 

Литографигеское  вырѣзываніе. 

В  вс  6  о  р  Ъ  камня. 

Должно  выбирать  извѣстковый  камень,  пло¬ 
тный  и  гладкій,  принимающій  въ  себя  воду,  но 
не  весьма  глубоко. 

Обр'Ъзвіваніе  камня . 

Начать  должно  отдѣлкою  личной  стороны  какъ 
можно  ровнѣе  и  безъ  пороковъ,  потомъ  обдѣлы¬ 
вать  всѣ  четыре  стороны,  толщины  давать  не 
болѣе  двухъ  дюймов  ъ,  обтесывая  какъ  можно  ро¬ 
внѣе;  пріуготовя  такимъ  образомъ  нѣсколько  ка¬ 
мней,  тереть  одинъ  о  другой  съ  крупнымъ  не- 
*  # 
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скомъ  и  водою,  дабы  отеску  совсѣмъ  сравнять; 
когда  же  каменья  будутъ  гладки  и  безъ  диръ,  то 
должно  ихъ  тереть  мѣлкимъ  пескомъ  и  пензою  съ 
водою;  такимъ  образомъ  обдѣланный  камень  пріу¬ 
готовляется  гю  роду  предполагаемаго  рисунка. 

ТІрі  уго7побленіе  камня  для  рисованія  кистью 
и  пероліЪ . 

Камень  полировать ,  толченою  и  сквозь  си¬ 
то  просѣянною  пензою  ,  водою  и  холстин¬ 
нымъ  машцомъ ,  потомъ  хорошенько  вымы¬ 
вать  и  высушивать;  когда  высохнетъ,  мазать 
слегка  терпентинною  эссенціею  и  вытирать 
чистымъ  холстомъ,  и  опять  высушить;  по¬ 
слѣ  таковаго  пріугогповленія  можно  на  камнѣ 
писать  и  рисовать. 

Сос/павленіе  ЛитографиъескихЪ  гернилд. 

Растопивъ  въ  муравленномъ  горшкѣ,  вѣсомъ 
двѣ  части  гумміи ,  извѣстной  подъ  названі¬ 
емъ  :  Сотте  ріаіе  (*)  непрестанно  мѣ¬ 

шая  ;  когда  совсѣмъ  растопится ,  прибавишь 


(*)  Долгое  время  не  было  извѣстно,  какимъ  образомъ 
составляется  сія  гуммія,  получаемая  изъ  Восточ¬ 
ной  Индіи,  а  нынѣ  найдено,  что  сіе  клѣйкое  веще¬ 
ство,  производятъ  лѣтучіе  красные  муравьи,  ко 
многихъ  областяхъ  Восточной  Индіи,  а  имянно: 
въ  Пегю,  Сіамѣ  и  Бенгалѣ.—  Муравьи  собираютъ 
сію  гуммію  подобно  какъ  пчелы  собираютъ  обы¬ 
кновенный  воскъ,  и  кладутъ  оный  на  древесныхъ 
вѣгпьвяхъ.  ( Смотри  Лексиконъ  натур.  Истор. 
Помар а.  ) 


одну  част*  чистаго  воска,  потомъ  двѣ  части:  са« 
ла,  три  части  бѣлаго  мыла  и  одну  часть  лучшей 
мастики,  все  сіе  должно  мѣшать  на  большомъ 
огнѣ,  и  когда  все  совершенію  распустится ,  по¬ 
ложить  сажи  ,  и  мѣшать  лопаткою  ,  потомъ 
вылить  въ  формы  или  на  мраморъ,  чтобы  со¬ 
ставишь  палочки,  или  дощечки,  подобныя  Ки¬ 
тайской  туши,  которыми  можно  рисовать  и 
кистью  и  перомъ. 

Жидкія  гернилві ,  также  кЪ  употребленію  го диві л* 

Растопивъ  въ  муравленомъ,  съ  наружи  глиною 
вымазанномъ  сосудѣ,  вѣсомъ  одну  часть  бѣлаго 
мыла,  одну  часть  лучшей  мастики,  хорошенько 
смѣшать,  потомъ  прибавишь  пят  ь  частей  гумміи 
въ  дощечкахъ  и  продолжая  мѣшать,  подливать 
мало  по  малу  одну  часть  щелока,  распущеннаго 
Въ  пяти  или  шести  частямъ  воды;  прибавленіе 
сіе  дѣлать  съ  осторожностію  ,  для  того  ,  что 
ежели  налить  все  вдругъ,  шо  весь  составъ  отъ 
кипѣнія  подымется  и  выдешъ  изъ  сосуда.  По 
изготовленіи  сего  состава  при  умѣренной  те¬ 
плотѣ,  прибавить  въ  него  сажи  и  нужное  коли¬ 
чество  воды,  такъ,  чтобы  сими  чернилами  можно 
было  писать  и  рисовать  кистью  или  перомъ.  — 
Составленіе  сихъ  чернил  ь  извлечено  изъ  (|)арма- 
цедтическаго  журнала,  Марша  мѣсяца  1017  года* 

П рі изготовленіе  каліия  для  рисованія  каран - 
дашем'6. 

Высушивъ  камень,  посыпать  оный  самымъ 
мѣлкимь  пескомъ,  и  тереть  другимъ  неболь- 
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Ритъ  камнемъ,  пока  камень,  для  рисованія 
назначенный  ,  сдѣлается  столько  гладокъ,  какъ 
обыкновенная  бумага;  потомъ  вымывъ  его,  вновь 
Высушить,  вытереть  чистымъ  холстомъ  ина- 
ѵашь  на  немъ  рисовать. 


Составленіе  карандаша  для  рисоеаиіл  на 
камнѣ» 

Растопить  въ  муравленомъ  сосудѣ  бѣлаго  мы-» 
ла  три  части,  сала  двѣ  части,  бѣлаго  воску  одну 
пасть,  гумміи  (Оотггіе  Ілдпе)  три  части;  и  когда 
все  хороню  растопится,  прибавитъ  сажи ,  отъ 
горенія  лампъ  собираемой,  которая  называется 
франкфуртскою  сажею,  столько,  чтобы  весь  со¬ 
ставъ  имѣлъ  хорошій  черный  цвѣтъ.  Сей  составъ 
кипѣтиіль  на  большомъ  огнѣ,  до  тѣхъ  поръ,  пока 
вспыхнетъ  и  тогда  тотчасъ  накрыть  его  мокрою 
тряпкою,  имѣвъ  ея  въ  готовности,  потомъ  снять 
съ  огня  сосудъ,  простудишь,  и  составъ  вылить 
въ  формы  для  образованія  карандашей,  храня  ихъ 
*ъ  банкахъ,  чтобы  они  не  выдохлись. 

П ріцготоеленіе  камня  для  рисованія  иглою . 

Пригоіповя  камень  тѣмъ  же  самымъ  спосо¬ 
бомъ,  какъ  и  для  рисованія  перомъ ,  намазать 
ОНЫЙ  купоросною  кислотою ,  разведенною  во¬ 
дою  такимъ  образомъ,  чтобы  воды  было  въ  ,6о, 
разъ  больше,  нежели  купоросной  кислоты;  послѣ 
сего  вымывъ  камень  свѣжею  водою  покрыть 
гладко  не  весьма  густымъ  растворомъ  вишне- 
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* 

Ваго  клѣя  (*);  и  когда  оный  высохнетъ,  тогда 
на  немъ  и  рисовать. 

Л ре  ^осторожности ,  пцгкнвія  для  рисованія 
на  камнѣ . 

Какъ  печатаніе  производится  токмо  отъ  про- 
тивудѣйсіпвія  жирнаго  тѣла  съ  водою,  то  и  дол¬ 
жно  всячески  стараться,  чтобы  никакое  жир¬ 
ное  и  клѣйкое  тѣло,  не  коснулось  поверхности 
камня,  для  рисованія  пріуготовленнаго;  и  самое 
дыханіе  даже  вредно.  —  Дѣйствія  онаго  съ  на¬ 
чала  не  примѣтны,  но  часто  производятъ  чер¬ 
ныя  пятна,  которыя  трудно  снимать  безъ  по¬ 
врежденія  рисунка.  По  сему  должно  имѣть  не¬ 
престанно  подъ  рукою  бѣлую  бумагу,  а  всего  луч¬ 
ше,  камень  вставишь  въ  раму,  которая  была 
бы  нѣсколько  по  выше  онаго  ,  на  рамку  поло¬ 
жишь  небольшую  тоненькую  дощечку,  и  на  ней 
держать  руку.  Сію  дощечку  можно  не  касаясь 
рисунка  двигать  во  всѣ  стороны,  ибо  рама  вы¬ 
ше  камня. 

По  невозможности  рисовать  на  камнѣ  не  ка¬ 
саясь  краевъ  онаго  пальцами,  отъ  чего  всег¬ 
да  выходятъ  пятна  при  печатаніи,  должно 
оставить  вокругъ  рисунка  бѣлыя  поля  ,  по 
крайней  мѣрѣ  въ  і*  дюйма;  а  всего  лучше. 


(*)  Вмѣсто  сего  можно  употребить  съ  пользою  луко¬ 
вый  сокъ,  смѣшавъ  оный  съ  углемъ.  Для  сохране¬ 
нія  сего  состава  надобно  на  бутылку  онаго  под¬ 
лить  рюмку  водки;  ио  луковому  соку  можно  рисо¬ 
вать  чилце. 
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чтобъ  было  на  камнѣ  столько  поля,  сколько 
желаешь  имѣть  при  оттискѣ.  Поля  нужны  так¬ 
же  и  для  произведенія  печатанія. 

Нужно  крайне  остерегаться  ,  чтобы  на  ка¬ 
мень  не  попала  слюна  ,  ибо  по  клѣйкосши  ея  , 
черта  по  ней  проведенная ,  отдѣлится  отъ 
камня,  и  на  тѣхъ  мѣстахъ,  гдѣ  будетъ  сія  мо¬ 
крота,  останутся  бѣлыя  пятна;  для  сихъ  же 
причинъ  должно  беречься  и  всякой  воды  съ 
клѣемъ  смѣшанной,  равно  какъ  и  другихъ  жид¬ 
костей,  клѣйкія  части  въ  себѣ  содержащихъ. 
Для  предохраненія  отъ  слюнъ  и  отъ  дыханія, 
нужно  имѣть  изъ  картузной  бумаги  кругъ  въ 
четыре  дюйма  діаметра,  вздѣтый  на  маленькую 
палочку,  которую  держать  во  рту. 

Ежели  для  рисованія  употребится  обыкновен- 
ный  свинцовый  или  красный  карандашъ,  тогда 
ошибочныя  черты  не  оставятъ  никакого  слѣда 
при  печатаніи,  потому  что  сдѣланы  нежирнымъ 
тѣломъ.  Но  какъ  можетъ  случишься,  что  при  об¬ 
водѣ  Литографическимъ  карандашемъ,  нарисован¬ 
наго  карам  да  темь  обыкновеннымъ,  что-либо  бу¬ 
детъ  и  ропу  щено,  то  луч  і  не  сдѣл  агаь  подл  и  нны  й  ри¬ 
сунокъ  на  бумагѣ  и  съ  нея  прорисовать  уже  на  ка¬ 
мень,  подложивъ  подъ  рисунокъ  особенную  бума¬ 
гу,  которая  приготовляется  такимъ  образомъ: 
возьми  листъ  самой  тонкой  бумаги,  насыпь  на 
него  въ  порошокъ  истолченнаго  краснаго  каранда¬ 
ша  и  тряпкою  натирай,  пока  Вся  бумага  сдѣлает¬ 
ся  красною;  но  не  будетъ  уже  марать  положен¬ 
наго  на  нее  листа  бѣлой  бумаги;  и  ежели  надо- 
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бпо  будетъ  стирать  какія  либо  излишнія  чер* 
ты,  то  для  с  иго  не  нужно  уже  употреблять  иі* 
резины ,  ни  хлѣба. 

Рисованіе  каран  дате  лі  <5. 

Нарисованное  показаннымъ  способомъ  на  ка* 
*шѣ,  должно  обвести  Литографическимъ  карай** 
дашемъ  ,  какъ  сіе  дѣлается  на  бумагѣ  ;  и  чѣмъ 
свободнѣе'  рисовка,  піѣмъ  лучше  выходитъ  оная 
при  отпечашаніи.  Но  какъ  яркія  тѣни  легко 
могутъ  слиться  вмѣстѣ,  то  должно  старать¬ 
ся  ,  чтобъ  ихъ  отдѣлывать  какъ  можно  чиіце, 
и  не  часто  проходить  по  нихъ  съ  равною  силою; 
весьма  хорошо,  ежели  можно  сдѣлать  настоя¬ 
щую  тѣнь  однимъ  пріемомъ. 

Для  предохраненія  карандаша  огпъ  сырости 
воздуха,  отъ  чего  оный  становится  мягче,  вы* 
ѵ  нимашь  его  изъ  банокъ,  только  но  мѣрѣ  на¬ 
добности. 

Рисованіе  г  ер  ни  л  а  леи. 

Нагперевь  чернильною  палочкою  сухое  блкѵ* 
дичко,  и  когда  оное  почернѣетъ,  налить  нѣ¬ 
сколько  капель  перегнанной  или  дождевой  во¬ 
ды,  и  тереть  опять,  пока  выдуть  черныя 
не  Житкія  чернилы.  —  Сей  составъ  можно  упо¬ 
треблять  перомъ  или  кистью ,  рисуя  всегда 
Штрихами,  а  никакъ  ие  тушуя;  для  того,  что 
если  тушеванныя  мѣста  содержать  будутъ  мно* 
го  жирныхъ  веществъ  для  принятія  вь  се* 
бя  чернилъ,  коими  производимо  печатаніе,  то¬ 
гда  вздуть  ьсѣ  няшна ,  ежели  жъ  мало,  шо 


ЧШ 


*ѵ 
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ничего  не  вьтдетъ;  черты,  на  камнѣ  изображен¬ 
ный,  должно  хорошенько  напитать  чернилами, 
и  тогда,  какъ  бы  онѣ  не  были  тонки,  конечно 
выпечатаюшсн  ;  ежели  же  будутъ  сѣрыя  ,  то 
могутъ  стереться  отъ  образа  приготовленія 
печатанія. 

Если  нужно  сдѣлать  нѣкоторыя  перемѣны  въ 
рисункѣ,  то  должно  счищать  шѢ  мѣста  иензою 
или  скобленіемъ;  (но  не  скоблить  глубоко,  ибо 
послѣ  сего  нельзя  будетъ  отпечатать);  по 
скобленнымъ  же  мѣстамъ  можно  вновь  рисо¬ 
вать  чернилами.  Для  счищенія  нарисованнаго 
карандашемъ ,  посыпать  самымъ  мѣлкимь  пе¬ 
скомъ  ,  и  тереть  камнемъ  ,  пока  желаемое  мѣ¬ 
сто  сотрется  ;  тогда  снять  песокъ  большою 
харькояою  кистью  или  перомъ,  и  потомъ 
опять  рисовать. 

О  рисованіи  иглою . 

Еогда  вишневой  клѣй  уже  хорошо  высохнетъ, 
тогда  прорисовавъ  рисунокъ  на  камнѣ,  обвести 
Острою  иглою  ,  а  на  прорисованныхъ  мѣстахъ 
вытереть  камень  ;  а  чтобы  сдѣланныя  черты 
были  яснѣе,  проводишь  по  нихъ  во  вре  мя  рисо¬ 
ванія  харьковою  кистью,  остерегаясь  дыханія, 
дабы  вишневой  клѣй  отъ  сырости  не  затмилъ 
сдѣланной  части  рисунка.  По  окончаніи  сего, 
всю  поверхность  камня  намазать  льнянымъ  ма¬ 
сломъ,  и  чрезъ  одну  или  двѣ  минуты  ,  когда 
масло  войдетъ  въ  нарисованныя  черты,  выте¬ 
реть  оное  весьма  мягкою  тряпкою.  —  Предъ 
началомъ  печатанія  должно  камень  вымыть. 

а 


—  ю  — 


Ц  е  г  а  т  а  н  і  е.  (*$ 

Описаніе  стана  и  с  ало  од. 

Станъ,  состоишь  изъ  четырехъ  -  угольнаго 
стола,  поддерживаемаго  брусьями  (2)  въ  двухъ 
большихъ,  вынуты  пасы  въ  половину  ихъ  тол¬ 
щины  ,  по  коимъ  ходитъ  катокъ  для  передни- 
ганія  гравированнаго  камня.  Сей  катокъ  со¬ 
стоитъ  изъ  неглубокаго  ящика  (4),  въ  кото¬ 
рый  насыпаютъ  песокъ,  дабы  камень  ,  съ  низу 
неровный,  могъ  плотно  и  твердо  улечься.  Къ 
сему  ящику  прикрѣпляютъ  рамку  на  петляхъ , 
служащею  ему  вмѣсто  крышки  (19).  Рама  об¬ 
тягивается  твердою  кожею,  чтобы  оная  могла 
противусіпоять  шрѣнію;  къ  ящику  (4)  прикрѣ¬ 
пляются  двѣ  пряжки ,  съ  двумя  продѣтыми 
въ  нихъ  ремнями,  утвержденными  на  цилиндрѣ 
(і5),  около  коего  обращаются  они  посредствомъ 
крыжа  (і4) ;  катокъ  передвигается  по  произ¬ 
волу;  по  срединѣ  четырехъ  -  угольнаго  стола 
утверждается  брусъ  (у)  на  петлѣ  (20) ,  и  къ 
сему  брусу  привинчивается  деревянными  вин¬ 
тами  желѣзный  брусъ  (21),  коего  одинъ  ко¬ 
нецъ  составляешь  часть  петли  (20) ,  а  другой 
обдѣлывается  какъ  языкъ  у  замка.  Сей  языкъ 
входишь  въ  зарубку  ,  сдѣланную  на  желѣзной 
полосѣ  (9),  а  желѣзный  брусъ  (21)  просверли¬ 
вается  въ  двухъ  мѣстахъ  для  проходу  двухъ 
винтовъ  (18),  посредствомъ  коихъ  подвига¬ 
ютъ  динѣйку  (іб),  помѣщенную  въ  выемѣ  на 


(*)  Фиг.  2. 
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деревянномъ  брусѣ  (7),  который  у  т  вер  ж  даютъ 
въ  надлежащемъ  положеніи  двумя  большими 
винтами  (18);  конецъ  желѣзной  полосы  (21)  вхо¬ 
дить  въ  зарубку,  сдѣланную  въ  желѣзномъ  бру¬ 
сѣ  (д),  и  утверждается  въ  немъ  подставкою  (8). 
Сія  полоса  входитъ  также  въ  желѣзное  кольцо, 
утвержденное  подъ  деревяннымъ  переднимъ  бру¬ 
сомъ  (2). 

фигура  (2я)  изображаетъ  другой  брусъ,  который 
можно  съ  пользою  употреблять  вмѣсто  описан¬ 
наго  бруса  подъ  N0.  7.  —  Сіе  зависитъ  отъ  то¬ 
го,  что  лииѣйка,  трѣніе  производящая,  подви¬ 
гаясь  около  оси  (і),  принимаешь  направленіе 
камня,  по  коему  оную  проводитъ. 

Рычагъ  (іі),  производящій  натискъ  на  линѣй- 
ку,  утверждается  въ  подставкѣ  (2З),  и  дѣйству¬ 
етъ  у  подставки  (22) ,  а  главная  сила ,  къ  дѣй¬ 
ствію  сему  способствующая,  у  подставки  (24). 
Сія  подставка,  гдѣ  на  конецъ  рычага  (ы),  дѣй¬ 
ствуешь  рычагъ  (12),  который  утвержденъ  у 
подставки  (26),  а  сила  его  къ  дѣйствію  побуж¬ 
дающая  у  доски  (іЗ);  а  винты  (27)  удерживаютъ 
камень  въ  рамкѣ. 

Цилиндръ  или  валъ  для  печатанія  фиг.  (3)  и  (4) 
деревянный,  длиною  въ  пятнадцать  дюймовъ,  а 
въ  діаметрѣ  пять;  по  обоимъ  его  концамъ'  двѣ 
рукоятки,  обтянутыя  кожею;  весь  валъ  оберты¬ 
вается  плотно  натянутою  фланелью,  которая 
покрывается  мягкою  кожею  безъ  шла,  для  то¬ 
го,  что  шовъ  можетъ  повредишь  рисунокъ. 
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Рисунокъ  на  камнѣ  изображенный,  покрывает¬ 
ся  черною  краскою  посредствомъ  вала,  который 
намазывается  сею  же  краскою. 

И рщготовленіе  лаков Ь  или  масла ,  для  ра¬ 
стиранія  красок  о. 

Нужно  имѣть  два  рода  лаковъ :  слабаго  и 
крѣпкаго;  оба  дѣлаются  слѣдующимъ  образомъ: 

Налить  въ  котелъ  до  половины  льняиаго  или 
орѣховаго  масла,  и  кипѣіпишь  на  большомъ  ог¬ 
нѣ;  когда  закипитъ,  зажечь  и  мѣшать;  (*),  для 
слабаго  лака  маслу  должно  горѣть  только  чет¬ 
верть  часа,  для  крѣпкаго  три  четверти.  По¬ 
томъ  погасить  огонь  ,  накрывъ  котелъ  плотно 
крышкою;  а  для  большей  предосторожности 
бросишь  на  крышку  мокрую  холстину,  что  и 
помѣшаетъ  воздуху  проникнуть  въ  котелъ;  чрезъ 
четыре  или  пять  минутъ  котелъ  открыть  и 
Дать  простывать  маслу  двадцать  четыре  часа  , 
послѣ  разлить  въ  бутылки  и  употреблять  для 
растиранія  красокъ. 

Выборѣ  красокд  для  пегатаніп  и  какиліЪ  обра - 
аолід  оивія  расширите . 

Всѣ  краски  растертыя  на  маслѣ  пріуготов¬ 
ленномъ  вышесказаннымъ  образомъ,  удобны  для 
печатанія ,  лишь  бы  въ  нихъ  не  было  свинцо¬ 
вой  окиси. 


(*)  Сіе  нужно  производить  на  открытомъ  воздухѣ 
дабы  не  послѣдовало  пожара. 


Какъ  по  большой  части  печатаютъ  черного 
краскою,  то  должно  выбрать  такъ  называемую 
бархатную,  коей  мягкость  при  растираніи  паль¬ 
це  ѵіъ  чувствительна.  Сія  краска  обыкновенно 


продаютъ  таковую  краску,  сдѣланную  изъ  вин¬ 
ныхъ  дрождей ,  она  крѣпка,  сыровата  и  неспо¬ 
собна  къ  употребленію.  Помянутую  черную 


слабомъ  лакѣ,  подбавляя  немного  терпентинной 
эссенціи  ,  и  еще  менѣе  крѣпкаго  лаку.  —  Сіи 
чернилм  должны  быть  густы,  и  отъ  того  за¬ 
виситъ  блестящее  въ  печатаніи.  Краски  долж¬ 
но  пріуготовлять  не  больше,  какъ  сколько  по¬ 
требно  для  употребленія ,  потому  что  она  ско¬ 
ро  портится.  Для  печатанія  намазываютъ  валъ 
сими  чернилами,  которыя  называютъ  Литогра¬ 
фическими  ;  чернилы  другихъ  цвѣтовъ  также 
пріуготовляются  какъ  и  черныя. 


О  печатаніи  в  о  о  6  щ  е. 


Для  произведенія  Литографическаго  печата¬ 
нія,  нужны  весьма  многія  предосторожности,  а (*) 


(*)  Многіе  Литографы  составляютъ  чернилы  смѣ¬ 
шеніемъ  одной  части  мыла  изъ  жира,  съ  двумя 
частями  бѣлаго  воску.  Сіе  смѣшеніе  растаплива¬ 
ютъ  въ  какомъ  либо  сосудѣ,  потомъ  зажигаютъ, 
и  когда  останется  токмо  треть,  тогда  приба¬ 
вляютъ  достаточное  количество  сажи,  непрестан¬ 
но  мѣшая;  когда  сей  составъ  простынетъ,  трупгь 
еще  терпентинною  эссенціею  и  потомъ  употре¬ 
бляютъ  уже  въ  дѣло. 


имянно:  послѣ  каждаго  оттиска  должно  камень 
вымывать  водою,  и  отъ  времени  до  времени 
намазывать  вишневымъ  клѣемъ,  въ  водѣ  распу¬ 
щеннымъ  ;  ежели ,  не  взирая  на  сіе ,  чериилм 
пристанутъ  къ  тѣмъ  частямъ,  на  которыхъ 
не  нужно  быть  краскѣ,  тогда  поскорѣе  камень 
вымыть  губкою,  набирая  въ  оную  много  воды. 
Печатникъ  долженъ  имѣть  нѣсколько  губокъ, 
изъ  коихъ  каждой  назначено  особое  употребле¬ 
ніе.  Самая  большая  служитъ  для  легкихъ  смы¬ 
ваній  и  для  размягченія  камня  ,  но  никогда 
не  употребляется  для  чернилъ  ,  а  еще  мень¬ 
ше  того  для  кислотъ;  сію  губку  держать  въ 
крайней  чистотѣ ;  а  ежели  она  хотя  немного 
нечиста,  то  можетъ  испортить  рисунокъ;  дру¬ 
гія  же  губки,  назначенныя  для  смыванія  чернилъ 
и  для  напоенія  камня  кислотами,  должны  быть 
меньше. 

Ежели  при  семъ  образѣ  печатанія,  случится 
замарать  каменья  отъ  многихъ  оттисковъ  или 
отъ  дурныхъ  чернилъ,  то  можно  пятна  вычи¬ 
щать  слѣдующимъ  образомъ:  смѣшать  двѣ  ча¬ 
сти  оливковаго  масла  и  двѣ  части  терпентин¬ 
ной  эссенціи  и  подлить  три  части  воды;  сіе 
смѣшеніе  крѣпко  взбивать  въ  какомъ  мибудь  со¬ 
судѣ,  доколѣ  оно  вспѣнится,  и  помочивъ  губъ  у 
въ  сію  пѣну,  скоро  ошёрѣгнь  оною  камень;  но 
прежде  надобно  намочить  губку  водою,  дабы  ма¬ 
сло  могло  соединишься  только  съ  жирными 
веществами.  Сія  пѣна  смываетъ  всѣ  черты  на 
камнѣ,  который  сдѣлается  совершенно  бѣлымъ. 
Сіе  дѣйствіе  происходитъ  отъ  того,  что  тер- 


дентинъ  соединяясь  съ  жирными  частями,  истре¬ 
бляетъ  оныя,  и  въ  то  же  время  масло,  напол¬ 
няя  черты  покрытыя  чернилами  ,  вымываетъ 
ихъ  изъ  камня ;  вода  же  намочивъ  всѣ  тѣ  ча¬ 
сти  камня  ,  которыя  были  прежде  намочены  , 
препятствуешь  войти  въ  него  маслу. 

Послѣ  сего  должно  вымытъ  камень,  употребя 
какъ  можно  больше  воды  и  хорошенько  выте¬ 
реть  ,  чтобы  не  оставалось  на  немъ  ни  малѣй¬ 
шихъ  слѣдовъ  рисунка.  Но  какъ  въ  штрихахъ 
останутся  еще  смолистыя  чернил ы,  а  смоется 
одна  токмо  черная  краска  и  весь  рисунокъ  опять 
выдеіпъ  наружу  чрезъ  посредство  вала  ,  покры¬ 
таго  черною  краскою;  почему  и  должно  намазать 
камень  слегка  растворомъ  гумміи  ,  дабы  черпая 
краска  могла  проникнуть  токмо  въ  тѣ  черты  , 
въ  которыхъ  остались  смолистыя  чернилы,  не- 
допустивтія  въ  себя  раствора»  гумміи.  Когда 
послѣ  сего  начерненный  вал  ъ  пойдетъ  по  камню, 
то  всѣ  черты  являются  чище  и  чернѣе  прежняго. 

Какимд  образолсЪ  пріцготоеллтв  кЪ  отпеъа - 
таиію  калени ,  на  которвіхЬ  с^Ълаиві.  рисунки* 

По  изображеніи  рисунка  на  камнѣ,  какъ  выше 
показано  на  страницѣ  8  карандашемь  или  черни¬ 
лами  О,  положишь  оный  въ  деревянную  боль¬ 
шую  лахань  и  облишь  водою  ,  бросивъ  въ  нея 
бо  чаешь  селитрениой  кислоты  ;  и  коль  ско¬ 
ро  появится  пѣна ,  то  налить  свѣжей  воды. 

(*)  Камень  нарисованный  иголкою  стран.  9,  не  тре* 
буеіпъ  никакого  пріуготовлены  ,  а  нужно  только 
вымыть  оный  водою. 


і 


Спустивъ  сію  воду  раза  три  или  четыре, 
облить  в  а  мен  ь  свѣжею  ізодою  и  намазавъ  упо¬ 
мянутымъ  составомъ ,  покрыть  гумміею.  (ж) 
Потомъ  поднять  брусъ  въ  станкѣ  N0.  7  озна¬ 
ченный,  и  проведя  катокъ  по  другую  сторону 
крыжа  (4),  поднять'  раму  закрывающую  катокъ 
и  положить  въ  него  камень.  —  Посл  ѣ  сего  на¬ 
ливъ  на  каіуіень  немного  масла,  съ  примѣсомъ 
десятой  доли  терпентинной  эссенціи,  вши- 
раш7>  губкою  во  всѣ  черты  рисунка,  дабы  онѣ 
лутіпе  приняли  чернилы  ;  наконецъ  масло  вы¬ 
тереть  тряпкою  и  вымыть  камень,  водою. 
Когда  валъ  покроетъ  камень  черною  краскою, 
то  положивъ  лисель  (* (**)'*)  на  кожу,  натянутую 
на  приподнятую  раму ,  и  опуститъ  вмѣстѣ 
съ  брусомъ  (7),  впустивъ  языкъ  (б)  въ  за¬ 
рубку  на  брусѣ  (9);  тогда  печатникъ  взлѣзаетъ 
на  доску  (іЗ),  которая  посредствомъ  рычаговъ 
(12)  и  (и),  производитъ  натискъ  на  линейку  • 


(*)  Сіе  дѣлать  должно  только  одинъ  разъ.  По  оконча- 
ніи  печатанія  покрывать  камень  растворомъ 
гумміи  и  вымывать  предъ  печатаніемъ. 


(**)  Бумагу  должно  передъ  печатаніемъ  слегка  намо¬ 
чить,  опуская  листы  въ  лаханку  съ  водою, 
перекладывая  мокрые  листы  сухими  ;  потомъ 
вгѣ  положить  между  двухъ  досокъ  подъ  довольно 
сильный  гнетъ,  часовъ  на  двѣнадцать.  Печатникъ 
дѣлаетъ  сіе  обыкновенно  на  канунѣ  печатанія. 
Мокрые  листы  сообщаютъ  свою  сырость  су» 
мімъ ,  а  сіи  уменьшаютъ  излишнюю  сырость 
первыхъ. 


а  сія  посредствомъ  крыжа  (і^)  па  камень.  Та¬ 
кимъ  образомъ  катокъ  дойдетъ  до  самаго  кры¬ 
жа  и  произведетъ  натискъ  на  всѣ  части  камня. 
Потомъ  печатникъ  сходишь  съ  доски  (іЗ),  что¬ 
бы  поднять  брусъ  (7),  и  оттолкнувъ  катокъ 
къ  другому  концу  стана,  поднимаетъ  раму,  вы¬ 
нимаешь  оттискъ  и  мочитъ  камень  (*);  для 
каждаго  оттиска  дѣйствіе  одинакое. 

Можно  посредствомъ  чернилъ  разныхъ  цвѣ¬ 
товъ,  и  нѣсколькихъ  камней,  на  коихъ  одно  и 
тоже  нарисовано  будетъ,  произвести  таковое  же 
дѣйствіе,  какъ  и  гравированіемъ  на  мѣди,  называ¬ 
емымъ:  гравированіе  красками  на  четырехъ  до¬ 
скахъ. 

Пеъатаніе  посредстволсЪ  переведенія  рисунка . 

Жирныя  чернилы  упошребл яемыя  въ  Литогра¬ 
фіи,  сгущаются,  но  не  скоро  сохнутъ;  пріятно 
воспользоваться  симъ  способомъ  для  полученія 
оттиска,  переведеніемъ  на  камень  рисунка,  сдѣ¬ 
ланнаго  на  бумагѣ,  покрытой  гумміею.  Средства 
для  сего  употребляемыя,  могутъ  быть  раздѣлены 
на  два  рода:  первый  состоитъ  въ  переведеніи  на 
камень  оттисковъ  уже  литографированнаго  ри¬ 
сунка,  вторым,  рисунка  или  письма  изображен¬ 
наго  на  бумагѣ,  покрытой  гумміею. 


(*)  Надобно  непремѣнно,  чтобъ  камень  былъ  мокрый  ; 
если  жъ  онъ  высохнетъ ,  то  все  пріуготовлеиіс 
испортится. 


Переведеніе  оттиска  на  другой  каліепв. 


Положись  на  камень  сырой  оттискъ,  лито- 
графнроваиыой  обыкновенными  способами ,  мо¬ 
жно  тотчасъ  имѣть  новое  изображеніе  того  же 
рисунка.  Камень  долженъ  быть  совершенно  сухъ, 
ибо  мокрый  не  приметъ  черной  краски  съ  бума¬ 
ги,  и  не  произведетъ  чрезъ  то  отпечатка;  а  на 
сухомъ,  рисунокъ  и  литеры  весьма  хорошо  изо¬ 
бражаются  съ  оттиска  (  *  ).  Симъ  же  сред¬ 
ствомъ  можно  перевести  на  камень  свѣжій 
оттискъ  съ  мѣдной  доски;  нужно  только,  чтобъ 
онъ  былъ  сдѣланъ  на  бумагѣ,  много  напитанной 
гумміею ;  и  какъ  къ  клѣю  не  крѣпко  приста¬ 
ютъ  чериилы  и  удобнѣе  перейдутъ  на  камень, 
то  при  обѣихъ  средствахъ  должно  съ  осто¬ 
рожностію  бумагу  отдѣлять  отъ  камня,  и  для 
того  вымочишь  ея  съ  легка;  а  безъ  того  многія 
черты  или  во  вся  не  выдутъ,  или  не  будутъ  ясны. 

Можно  также  переводить  на  камень  почти 
подобнымъ  средствомъ  древнія  эстампы,  кои 
по  рѣдкости  своей  заслуживаютъ  быть  вновь 
отпечатанными.  Хотя  и  кажется  что  давно 
засохшія  черты  не  могутъ  дашь  оттиска  ,  од¬ 
нако  есть  способъ  до  сего  достигнуть,  намочивъ 
ихъ  снова.  —  Изъ  нѣсколькихъ  опытовъ  ока¬ 
залось,  что  сіи  эстампы ,  бывъ  покрыты  обы¬ 
кновенными  даже  типографскими  чернилами, 
снова  какъ  будто  бы  возродились.  Надобно  на- 

(*)  Для  отпечатанія  переведеннаго  рисунка  должно 
пріуготовить  камень,  какъ  предъ  симъ  было 
сказано.  (  Смотри  пріугошовленіе  камня  ). 
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мочить  бумагу  разведенными  въ  водѣ  кислота¬ 
ми  ;  истребленіемъ  клѣя  водою  предохраняет¬ 
ся  бумага  отъ  прикосновенія  литографическихъ 
чернилъ  съ  вала;  а  чтобы  онѣ  не  смѣшались  съ 
кислотами,  то  покрыть  доску  съ  легка  вишне¬ 
вымъ  клѣемъ.  Черты  эстампа  примутъ  тогда 
больше  литографическихъ  чернилъ,  и  могутъ 
дать  лучше  оттискъ.  Когда  эстампъ  пріобрѣлъ 
довольно  черноты,  тогда  для  переведенія  онаго 
на  камень  сдѣлать  только  натискъ.  —  Ежели 
всѣ  приготовленія  произведены  будутъ,  какъ 
здѣсь  онѣ  описаны ,  то  оттискъ  будетъ  до¬ 
вольно  вѣренъ. 

Другое  средство  къ  произведенію  оттисковъ 
покрыть  эстампъ  крахмаломъ  въ  водѣ  съ  варен¬ 
нымъ,  и  прежде,  нежели  онъ  разварится  ,  смѣ¬ 
шать  оный  съ  сѣрною  кислотою  ,  подбавя  ще¬ 
локу  и  обыкновенныхъ  печатныхъ  (Типограф¬ 
скихъ)  чернилъ.  Тогда  бѣлыя  мѣста  бумаги,  по¬ 
крытыя  крахмаломъ,  не  примутъ  въ  себя  чер¬ 
нилъ,  а  черты  эстампа  онымъ  покроются ;  по¬ 
слѣ  сего  должно  бережно  губкою  снять  крах¬ 
малъ  съ  эстампа,  положишь  его  на  камень  и  про- 
извесшь  оттискъ. 

Оба  сіи  опыта  хотя  и  часто  удаются ,  но 
трудны  въ  исполненіи.  —  Описанное  показы¬ 
ваетъ  ,  съ  какою  осторожностію  должно  дѣй¬ 
ствовать  ,  дабы  имѣть  желаемый  успѣхъ.  Го¬ 
сподинъ  Дарсеіпъ  довольно  хорошо  произвелъ 
оттискъ  древняго  эстампа,  употреблявъ  къ  се¬ 
му  одно  только  чистое  молоко  и  мыльную  во¬ 
ду.  Въ  недавиомъ  времени  знаменитое  судное 
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дѣло  доказало»  сколъ  сіи  способы  легки  и  вѣр¬ 
ны.  Всего  труднѣе,  при  переведеніи  древняго  эс¬ 
тампа  дашь  столько  свѣжести  черниламъ,  что¬ 
бы  онѣ  оттиснулись  на  камнѣ.  Впрочемъ  если 
эстампы  не  весьма  древніе,  то  удобно  будетъ 
произвести  оттиски  оныхъ  на  камнѣ  ,  посред¬ 
ствомъ  чистаго  молока  или  мыльной  воды  , 
какъ  то  дѣлали  Г.  г.  Дарсетъ  и  Шаронъ,  для 
ош  тисковъ  ношъ. 

Пере  ее  д  е  ні  е  рис  цика* 

Весьма  пріятно  сдѣлать  неограниченное  чи¬ 
сло  оттискою»  рисунка  или  писма  своего  про¬ 
изведенія;  способы  къ  тому  весьма  легки  и  ско¬ 
ро  въ  дѣйствіе  произведены  быть  могутъ  ,  а 
именно : 

Написать  или  нарисовать  на  бумагѣ  смоли¬ 
стыми  чернилами,  которыя  употребляются  для 
писма  на  камнѣ ;  нужно  только  ,  чтобъ  ч  ер  пи¬ 
лы  были  густы. 

Писать  или  рисовать  на  бумагѣ  покрытой 
растворомъ  гумміи;  и  какъ  чернилы  или  гуммія 
удобно  распускаются  въ  водѣ,  то  по  намоченіи 
бумаги  съ  другой  стороны,  рисунокъ  и  писмо 
легко  отъ  оной  отдѣляясь ,  ложатся  на  ка¬ 
мень,  и  едва  остается  нѣсколько  слѣдовъ  на  бу¬ 
магѣ.  Для  произведенія  оттисковъ  поступать 
такимъ  же  образомъ  какъ  и  при  отпечатывай 
ніи  рисунковъ,  сдѣланныхъ  на  камнѣ. 

КОНЕЦЪ. 
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